Zestawienie stolarki okiennej pcv, cz. 1 :

NAZWA 1 2 3 4 5
NR 01 02 03 04 05
2 2 / 2 \ 8 8
S 8
SCHEMAT = Po—ye— 1 ] J°
(widok od strony Tl T
zewnetrznej) 1 ||
“ 245 , 145
WYMIARY OTWORU | So 114 135 249 249 150
wcem Ho 100 100 102 195 195
ILOSG Przyziemie 1 2 2 2 2
SZTUK 1. Pietro - - - - -
2. Pietro = - - - -
RAZEM 1 2 2 2 2
Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnatrz, biaty od
SPECYFIKACJA wewnatrz, U okna < 0,9 WKm2 wewnatrz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnatrz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnatrz, U okna < 0,0 WiKm2 wewnafrz, U okna < 0,9 W/Km2
szZyba zespolona ze szklem bezpiecznym od szyba zespolona ze szklem bezpiecznym od szyba zespolona ze szklem bezpiecznym od szyba zespolona ze szkiem bezpiecznym od szyba zespolona ze szklem bezpiecznym od
zewnarz, oklejona matowa folig zewnafrz, oklejona bezbarwna foliq zewnifrz, oklejona bezbarwna folig zewnafrz, oklejona bezbarwna folig, zewnafrz, oklejona bezbarwna folig
przeciwwlamaniowa gr. 240 um od strony przeciwwtamaniowa gr. 240 pm od strony przeciwwlamaniowa gr. 240 ym od strony przeciwwtamaniowa gr. 240 pm od strony przeciwwiamaniowa gr. 240 pm od strony
wewnetrznej, wewnetrznej, wewnetrznej, wewnetrznej, wewnetrznej,
okno z mozliwoscig wyktadania dla celéw okno z moZliwo$cia wykiadania dla celéw okno z moZliwoscig wyktadania dla celéw skrzydta géme z moZliwoscig wyktadania dla skrzydta géme z moZliwo$cia wyktadania dla
konserwacji, konserwacji, konserwacji, . celéw konserwacii, dolne rozwieme celéw konserwacji, dolne rozwieme
wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej wysol:08¢ z uwzglednieniem listwy progowej wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej

1. Przed przystapieniem do reaiizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary na

budowie.

INWESTOR Instytut Rozwoju Terytorialnego
ZADANIE | PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO STADIUM:
UL. J. W. DAWIDA 1A WE WROCLAWIU
(DZ. NR 26/1, AM-18, OBR. POLUDNIE, WROCLAW) Pw
ADRES UL.J. W. DAWIDA 1A SKALA:
(DZ.NR 26/1, AM-18, OBR. POLUDNIE, WROCLAW) -
ZESPOL PROJEKTOWY: DATA NR UPR. PODRIS | FUNKCJA
mgr inz. arch. Marcin Rozenkowski 11.2015r. 273/98UW ,/ /] proj. br. architekloniczne]
mg: ins. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 112015 | 03/000uW | /ZJLF" spr. b, architekionicane]
TYTUL RYSUNKU ( NRRYS:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, CZ1 / AW.13




Zestawienie stolarki okiennej pcv, cz. 2 :
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(widok od strony T~ e e
zewnetrzne)) { 3l 1 1
10 ~ A5 > P 245 _ 0
WYMIARY OTWORU | So 135 135 249 249 113 135
wcem Ho 102 195 195 195 195 100
ILOSC Przyziemie - . ) _ ) -
SZTUK 1. Pietro 1 3 2 5 1 -
2. Pietro - 2 2 5 1 1
RAZEM 1 5 4 10 2 1
Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od ewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnafrz, biaty od Okno PCV, kolor szary od zewnatrz, biaty od
SPECYFIKACJA wewnatrz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnatrz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnatrz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnarz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnatrz, U okna < 0,9 W/Km2 wewnarz, U okna < 0,9 W/Km2
szyba zespolona ze szkiem bezpiecznym od szyba zespolona ze szkiem bezpiecznym od szyba zespolona ze szklem bezpiecznym od szyba zespolona ze szktem bezpiecznym od szyba zespolona ze szklem bezpiecznym od szyba zespolona ze szklem bezpiecznym od
zewnafrz, okno z mozliwoscig wyktadania dla zewnatrz, skrzydta géme z mozliwoscig, zewnafrz, skrzydfa géme z mozliwoscia zewnafrz, skrzydta géme z mozliwoscig, zewnafrz, skrzydta géme z mozliwoscig zewnafrz, oklejona nieprzeziemg folig od strony
celéw konserwacji, wykfadania dla celéw konserwacji, dolne wykfadania dla celéw konserwacii, dolne wyktadania dla celéw konserwacji, dolne wykfadania dla celéw konserwacji, dolne wewnetrznej,
wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej rozwieme rozwiemne rozwieme rozwiemne okno z moZliwo$cig wykiadania dla celéw
wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej wysoko$¢ z uwzglednieniern listwy progowej wysoko$€ z uwzglednieniem listwy progowej wysoko$6 z uwz;lednieniem listwy progowej konserwacji,
wysoko$¢ z uwzglednieniem listwy progowej

1. Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary na

budowie.

INWESTOR Instytut Rozwoju Terytorialnego
ZADANIE PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO STADIUM:
UL. J. W. DAWIDA 1A WE WROCLAWIU
(DZ NR 26/1, AM-18, OBR. POLUDNIE, WROCLAW) Pw
ADRES UL J. W. DAWIDA 1A SKALA:
(DZ.NR 26/1, AM-18, OBR. POLUDNIE, WROCLAW) —
ZESPOL PROJEKTOWY: DATA NR UPR. PO%)F;‘IS FUNKCJA
mgr inz. arch. Marcin Rozenkowski 11.2015r. 273/98/UW / - .| proj. br. architekdonicznej
mgr inz. arch. Anna Golicz-Rozenkowska 11.2015r. 03/00/DUW //,r’lc/ Yt spr. br. architekioniczne]
TYTUL RYSUNKU U NRRYS.:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, CZ2 ( J AW.14




