Zestawienie stolarki drzwiowei
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Witryna i drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane, Witryna i drzwi wewnetrzne aluminiowo-szilane, | Drzwiwew
“ciepte', wsp. przenikania ciepta Udrzwi=1,3 profile aluminiowe malowane proszkowo v aluminiows
SPECYFIKACJA WIK*m2, profile aluminiowe malowane kolorze szarym RAL 7044, szyba zespolona ze szarym R/
proszkowo w kolorze szarym RAL 7044, szyba szktem bezpiecznym od zewnatrz, oklejona bezpieczn'
zespolona ze szklem bezpiecznym od zewnatrz, bezbarwna folig przeciwwtamaniows gr. 240 pm opcja blok
oklejona bezbarwna folig, przeciwwtamaniowg od strony wewnetrznej, samozamykacze z pozycji otv
gr. 240 pm od strony wewngtrznej, opcja blokady skrzydet drzwiowych w pozycii drzwioweg
samozamykacze z opcjq blokady skrzydet otwartej, blokada antywywazeniowa, gatka iub nierdzewn:
drzwiowych w pozycji otwartej, blokada pochwyt ze stali nierdzewnej kwasoodpome] od atestowan
antywywazeniowa, gatka lub pochwyt ze stali zewnafrz, kamka ze stali nierdzewnej
nierdzewnej kwasoodpomej od zewnarz, kwasoodpomej od wewnarz, przygotowane pod
klamka ze stali nierdzewnej kwasodopomej od montaz elektrozaczepu, atestowane o odp.
wewnatrz, 2 zamki patentowe ogniowej EI30

1. Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia oraz montazem nalezy sprawdzic¢ wymiary na budowi¢
2. Zaméwienie na stolarke drzwiowa, 0 wymogach ppoz. nalezy realizowaé wraz z zaméwieniem pozost
ujednolicong kolorystyke, materialy wykoriczeniowe oraz wyposazenie.
3. Dla drzwi Z1 skrzydlem czynnym jest skrzydto prawe patrzac od zewnafrz (lewe patrzac od $rodka).

4. Dla drzwi Z2 skrzydlem czynnym jest skrzydlo prawe patrzac od strony przedsionka (lewe patrzac od




