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1. CZESC OGOLNA

1.1.Dane ogdlne dotyczace inwestycji

Inwestor: Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
04-500 Otwock
Przedsiewziecie: Rewitalizacja parku miejskiego w Otwocku

Lokalizacja: Otwock, ul. Putaskiego, ul. Filipowicza, ul. Andriollego i ul. Poniatowskiego

na dziatkach o nr ewidencyjnych gruntu:16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1 obreb 139,
2/4 obreb 143 - Otwock.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowig ponizsze dokumenty oraz uzgodnienia:

Y Umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowag Marta Derkacz Garden Designers,
a Inwestorem Miastem Otwock

Mapa do celéw projektowych

Uzgodnienia dokumentacji z odpowiednimi jednostkami administracji publiczne;j
Wizja lokalna i pomiary wtasne

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz Radnych Miasta

Wytyczne Konserwatorskie i decyzje nr 78/2017, 522/2017, 734/2017, 576/2018

~ O~ @~ ~ @~ @~ ~

Dokumentacje archiwalne parku

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rewitalizacji parku
miejskiego w Otwocku w branzy: zielen. Opracowanie stanowi czes¢ projektu budowlanego jednak
opracowane zostato w szczegdtowosci projektu wykonawczego, umozliwiajgc na jego podstawie
realizacje robot budowlanych.

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki nr ewid. 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, 2/4. Park
potozony jest w potudniowej czesci miasta. Powierzchnia terenu objeta opracowaniem to ok. 7,5 ha.
Projektowane zagospodarowanie terenu zaklada szereg dziatan prowadzgcych do ozywienia
zdegradowanego i zaniedbanego parku na rzecz lokalnej spotecznosci, turystow oraz kuracjuszy.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekt nowych nasadzen drzew i krzewéw na terenie

parku, wskazania do ich wykonania oraz pielegnaciji.
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Warunki terenowo prawne

Teren objety opracowaniem stanowig dziatki o nr ewid. 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 8/1, 2/4.
Dziatki potozone sg w centralnej czesci miasta Otwocka i obejmujg kwartat wydzielony ulicami
Putaskiego, Poniatowskiego, Filipowicza i Andriollego. Obszar objety opracowaniem stanowi park z lat
20-tych XX w. oraz pas drogowy w obrebie ul. Putaskiego.

Park potozony jest na dziatkach 16/2, 17/1 i 17/2. Na dziatce o nr ewid. 16/1 potozonej przy
zachodniej granicy parku znajduje sie budynek dawnego Kasyna, obecnie Zespdt Szkét
Ogolnoksztatcagcych. Dziatka o nr ewid. 18 graniczy z parkiem od strony potudniowej, znajduje sie na
niej skate-park oraz budynki ustugowe. Pozostate dziatki tj. 8/1 i 2/4 to teren drogi publicznej — drogi
gminnej - ul. Putaskiego.

Teren na ktérym sg projektowane obiekty budowlane — zlokalizowane na dz. o nr ewid. 16/1,
16/2, 17/1, 17/2- obreb 139 wpisany jest do rejestru zabytkow. Wpis do rejestru- Park przy d. Kasynie
(566 P, ewidencja 1985 r, Rejestr A — 938).

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu goérniczego oraz poza
obszarem eksploatacji gorniczej i kopalin.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow

budowlanych i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie wystepuja.

2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przestrzen parku jest zorganizowana, jednak nie uporzgdkowana. Uktad komunikacyjny
wyznacza kilka alejek prowadzgcych przez park na plac gtéwny oraz alejka okrgzajgca park po
odwodzie. Istniejgcy uktad komunikacyjny jest niewystarczajgcy dla potrzeb uzytkownikéw — swiadczg o
tym, liczne przedepty oraz skroty przez teren. Nawierzchnie alejek stanowi kruszywo drogowe;
w wiekszosci wymagajgce wymiany. Alejki sg zniszczone i poprzerastane chwastami.

W centralnej czesci parku, na potudnie od budynku dawnego kasyna znajduje sie plac gtéwny,
utrzymany w zarysie z lat 70-tych. Nawierzchnie placu stanowig pityty betonowe. W nawierzchni
wydzielone sg niewielkie geometryczne place z rabatami kwiatowymi lub pokryte trawnikiem. Ukfad
wydaje sie chaotyczny, zmieniany na przestrzeni lat bez konsekwencji zrealizowania wizji jednego
uporzadkowanego ukfadu. Nawierzchnie sg zniszczone i wymagajg wymiany. W centralnej czesci placu

znajduje sie basen z fontanng, wymagajgcy gruntownego remontu lub przebudowy.
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W péinocno-zachodniej czesci parku znajduje sie restauracja ,Sosenka”, o architekturze

utrzymanej w stylu ,Swidermajer”.

W potudniowo-wschodniej czesci parku znajdujg sie dwa place zabaw przeznaczone dla
réznych dzieci w réznych grupach wiekowych. Pomiedzy placem zabaw po stronie potudniowej, a
alejkg prowadzacg do skate-parku znajduje sie niewielkie boisko pitkarskie dla dzieci. Nawierzchnia
boiska niegdy$ byta trawiasta, obecnie w wigkszosci jest wydeptana.

Przy skrzyzowaniu alejek w jego potudniowej czesci parku usytuowane zostaty urzgdzenia
fitness. Urzadzenia sg w dobrym stanie technicznym, jednak ich potozenie powoduje state
wydeptywanie trawnika wokot placykéw, na ktérych zostaty ustawione i wymagajg ustawienia w bardziej
ergonomicznym uktadzie i ksztatcie.

Potnocna czes¢ parku niewyposazona jest w infrastrukture rekreacyjno-sportowg, stanowi
raczej miejsce do wypoczynku, spaceréw i wyciszenia. W czesci tej na pétnoc od placu gtdwnego
znajduje sie muszla koncertowa. Budynek jest regularnie wykorzystywany do imprez kulturalnych,

wymaga jednak gruntownego remontu.

2.3. Rzezba terenu

Teren parku jest stosunkowo pfaski. Rzedne terenu na catosci parku wahajg sie od 95,6-
96,5 m n.p.m. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg roznice wysokosci wymagajgce

niwelaciji.

2.4. Obstuga komunikacyjna

Wejscia na teren parku mozliwe jest z kazdej strony. Wjazd na teren parku mozliwy jedynie
poprzez dziatke o nr ewid.16/1, stanowigca teren Zespotu Szkét. Wejscia dla pieszych znajdujg sie w
trzech naroznikach parku (wschodnim, pétnocnym oraz zachodnim), po obu stronach wejscia gtéwnego
do d. Kasyna, od strony ul. Andriollego bezposrednio przy placach zabaw, od strony skate-parku w
potudniowej granicy parku oraz od strony ul. Putaskiego. Na przedmiotowym terenie brak miejsc

parkingowych.
2.5. Zielen istniejaca
W ramach opracowania zinwentaryzowanych zostatlo 1900 pozycji bedacych drzewami,

pojedynczymi krzewami lub grupami krzewow.

Na terenie opracowania dominujg drzewa i krzewy w Srednim wieku, nie zarejestrowano drzew w wieku
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przekraczajgcym 100 lat. Zanotowano duzg ilos¢ samosiewdw (ok. 40% wszystkich drzew).

Istniejgce nasadzenia sg w duzej mierze chaotyczne, niekontrolowane i zbyt geste, co odbiera roslinom
mozliwos¢ prawidtowego rozwoju. Gospodarka drzewostanem zaktada usuniecie samosiewdw (okoto
15% wszystkich drzew).

Stan zdrowotny drzew i krzewow jest zréznicowany, okoto 15% drzew i krzewdw zostato
wytypowane do wyciecia z powodu ztego stanu zdrowotnego, ryzyka zawaleniem lub ztych rokowan na
przysztosé. Okoto 10% drzew wymaga pielegnaciji, przede wszystkim cie¢ sanitarnych i korygujgcych.
Okoto 90% krzewdw wymaga pielegnaciji, przede wszystkim oczyszczenia grup z samosiewow,

przeprowadzenia cie¢ odmtadzajgcych i przywracajacych ksztatt typowy dla gatunku.

2.6. Istniejaca infrastruktura techniczna

Teren parku uzbrojony jest w infrastrukture podziemng. Wzdtuz alejek poprowadzona jest
instalacja elektryczna. Na catosci terenu rozprowadzone sg sieci kanalizacji sanitarnej, sie¢

wodociggowa i gazowa.

3. NASADZENIA ROSLIN

3.1. Zalozenia projektowe

Pod wzgledem geobotanicznym teren opracowania potozony jest w podokregu otwockim,
na siedlisku Querco-Pinetum (kontynentalne bory mieszane sosnowo-debowe). Zielen
projektowana jest w taki sposéb, aby zachowaé lesny charakter parku, a nasadzenia roslin
dostosowane sg do charakteru miejsca oraz warunkow wodno-glebowych i siedliskowych terenu
opracowania. Wsréd projektowanych gatunkéw drzew dominuje typowa dla boréw sosna pospolita
Pinus sylvestris oraz gatunki drzew lidciastych odporne na panujgce warunki siedliskowe,
ale bedace uzupetnieniem nasadzen historycznych i wspotczesnych, utrzymanych w charakterze
epoki, z ktorej pochodzi park.

Wprowadza sie wielogatunkowos$¢ nasadzen, ktére w potgczeniu z wielopietrowosciag roslin
(wysoka, $rednia i niska, istniejgce trawniki tgkowe) spowodujg zwiekszenie réznorodnosci
biologicznej terenu. Projektuje sie roslinno$¢ kwitngcg i owocujacyg, przyciggajgcg owady, ptaki

oraz dziko zyjgce mate zwierzeta w celu polepszenia im warunkéw bytowych.

Nie projektuje sie gatunkow inwazyjnych.

Projekt zaktada:

— wycinke chorych, stabych i nie rokujgcych na przyszto$¢ drzew i krzewow (wg T. V, Dz. 1.1
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Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem)

wycinke samosiewéw (wg T. V, Dz. 1.1 Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka
drzewostanem);

ograniczenie wystepowania gatunkow inwazyjnych poprzez ich kontrolowang wycinke
(wg T.V, Dz. 1.1 Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem);
oczyszczenie z samosiewdw i odmtodzenie istniejgcych grup krzewow (wg T. V, Dz. 1.1
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem);

zachowanie i pielegnacje istniejgcych cennych przyrodniczo drzew;

nasadzenia kompensacyjne w zamian za wycinke wskazanych drzew i krzewow w ilosci 9
drzew lisciastych i 305m? krzewow lisciastych;

uzupetnienia drzew alejowych na placu gtbwnym oraz wzdtuz gtéwnych alejek
spacerowych, uzupetnienie alei lipowej wzdtuz alejki obwodowej;

nowe nasadzenia na zaprojektowanych rabatach na placu gtéwnym, obsadzenie parterow
wokot  fontanny roézami  okrywowymi obrzezonych niskim Zzywoptotem strzyzonym
z bukszpanu;

nasadzenia niskich krzewow wokot skrzyzowah alejek w ukfadzie nawigzujgcym
do historycznych ogrodéw obwodnicowych;

obsadzenie pngczami projektowanych pergoli.

Projektowane gatunki roslin:

Drzewa iglaste:

1. Pinus sylvestris

Drzewa liSciaste:

2. Acer saccharinum

3. Acer platanoides

4. Quercus robur ,Fastigiata”
5. Acer negundo ,,Odessanum”
6. Acer rubrum ,Scanlon”

7. Aesculus x carnea ,Briotii”
8. Malus x purpurea

9. Malus ,,Ola”

10. Tilia cordata ,Greenspire”

Krzewy iglaste:
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11. Pinus mugo ,Mops”

Krzewy lisciaste:

12. Buxus sempervirens

13. Deutzia gracilis ,,Nikko”

14. Deutzia scabra ,Plena”

15. Euonymus europaeus ,Red Cascade”
16. Hydrangea arborescens ,Anabelle”
17. Kolkwitzia amabilis ,Rosea”

18. Mahonia aquifolium

19. Philadelphus ,Aureus”

20. Philadelphus ,Biaty Karzet”

21. Philadelphus ,Snowbelle”

22. Rosa Rigo Rosen ,,Cubana”

23. Spiraea japonica ,Albiflora”

24. Spiraea japonica ,,Goldmound”

25. Spiraea x vanhouttei

26. Symphoricarpus x chenaultii ,Hancock”

27. Syringa vulgaris ,Charles Joly”

Pngcza:
28. Fallopia aubertii

29. Wisteria sinensis ,Prolific”

Poza zaproponowanymi drzewami i grupami krzewdw projekt zaktada uzupetnienie grup
krzewow istniejgcych po ich oczyszczeniu z samosiewdw i odmtodzeniu.

Egzemplarze drzew rosnacych w szpalerach dookota placu gtéwnego oraz w alei biegnacej od
potnocnego naroznika placu do wejscia w poétnocnym narozniku parku odbiegajgce od gatunku
wiodgcego powinny by¢ stopniowo usuwane i zastepowane drzewami w tym samym gatunku, co
szpaler (Sekcja VII: drzewo nr 8 Acer platanoides na Acer saccharinum, drzewa nr 17, 19, 21 z gat.
Acer saccharinum na Acer platanoides ,Columnare”, drzewa nr 10, 11, 14, 86, 87 z gat. Acer
saccharinum na Aesculus carnea ,Briotii”; Sekcja Il: drzewa nr 31, 33, 35, 36, 90 z gat. Acer
saccharinum, drzewa nr 17a, 55z gat. Tilia cordata, 57 z gat. Pinus sylvestris, na Aesculus x carnea

,Briotii”).

3.2. Dobo6r gatunkowy roslin



Tab nr 1 Nasadzenia zastepcze w zamian za usuniecie drzew i krzewow
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Lp.| Nr Nazwa facinska Nazwa polska llos¢ Parametry/ Min.
pojemnik wysokosé
Drzewa liSciaste:
1 7 | Aesculus x carnea ,Briotii” kasztanowiec czerwony 9 14-16 250
LBriotii”
Krzewy lisciaste:
2 | 15 | Euonymus europaeus ,Red |trzmielina europejska ,Red 100 Co2 15
Cascade” Cascade”
19 | Philadelphus ,Aureus” jasminowiec wonny ,Aureus” 140 Co5 30
20 | Philadelphus ,Biaty Karzet” |jasminowiec wonny ,Biaty 150 Co2 20
Karzet’
5 | 27 | Syringa vulgaris ,,Charles bez lilak fioletowy ,Charles 205 Co3 25
Joly” Joly”
(,Krasavitsa Moskvy”)
Tab nr 2 Pozostate nasadzenia drzew i krzewéw
Lp.| Nr Nazwa facinska Nazwa polska llosé Parametry/ Min.
pojemnik wysokosé
Drzewa iglaste:
1 ‘ 1 ‘ Pinus sylvestris sosha zwyczajna 28 16-18 250
Drzewa lisciaste:
2 | 2 |Acersaccharinum klon srebrzysty 23 16-18 300
3 3 | Acer platanoides klon pospolity 1 16-18 300
4 | 4 |Acer platanoides klon pospolity ,Columnare” 9 14-16 250
,Columnare” zamiennie: dgb szyputkowy
zamiennie: Quercus robur odm. kolumnowa
JFastigiata”
5 5 | Acer negundo ,,Odessanum” | klon jesionolistny odm. 7 14-16 250
Ztotolistna
6 6 | Acer rubrum ,Scanlon” klon czerwony 14 16-18 300
7 7 | Aesculus x carnea ,Briotii” kasztanowiec czerwony 21 14-16 250
LBriotii”
Malus x purpurea jabton purpurowa 34 14-16 250
Malus ,Ola” jabton ,Ola” 12 14-16 250
10 | 10 | Tilia cordata ,Greenspire” lipa drobnolistna 12 16-18 300
Krzewy iglaste:
11 ‘ 11 ‘ Pinus mugo ,Mops” kosodrzewina ,Mops” 251 Co2 20
Krzewy lisciaste:
12 | 12 | Buxus sempervirens bukszpan wieczniezielony 2480 Co2 15
13 | 13 | Deutzia gracilis ,Nikko” zylistek wysmukty ,Nikko” 3364 Co2 20
14 | 14 | Deutzia scabra ,Plena” zylistek szorstki ,Plena” 213 Co2 20
15 | 16 | Hydrangea arborescens hortensja drzewiasta 435 Co2 20
+Anabelle” LAnabelle”
16 | 17 | Kolkwitzia amabilis ,Rosea” |kolkwicja chinska ,Rosea” 1615 Co2 20
17 | 18 | Mahonia aquifolium mahonia pospolita 594 Co2 20
18 | 19 | Philadelphus ,Aureus” jasminowiec wonny ,Aureus” 100 Co5 30
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19 | 20 | Philadelphus ,Biaty Karzet” | jasminowiec wonny ,Biaty 2125 Co2 20
Karzet’
20 | 21 | Philadelphus ,Snowbelle” jaséminowiec wonny 285 Co5 30
~Snowbelle”
21 | 22 | Rosa Rigo Rosen ,Cubana” |rdza okrywowa ,Cubana” 1688 Co2 15
22 | 23 | Spiraea japonica ,Albiflora” | tawuta japonska ,Albiflora” 3710 Co2 15
23 | 24 | Spiraea japonica tawuta japonska ,,Goldmound” 453 Co2 15
,Goldmound”
24 | 25 | Spiraea x vanhouttei tawuta Van Houtte'a 315 Co3 25
25 | 26 | Symphoricarpus x chenaultii | $nieguliczka Chenaulta 105 Co2 15
,Hancock” ,Hancock”
26 | 27 | Syringa vulgaris ,,Charles bez lilak fioletowy ,Charles 305 Co3 25
Joly” Joly”
(,Krasavitsa Moskvy”)
Pngcza:
27 | 28 | Fallopia aubertii rdest Auberta 6 Co2 15
28 | 29 | Wisteria sinensis ,Prolific” glicynia chinska 28 Co2 15
Rosliny do donic:
29 | 30 |Lagerstroemia indica ,Petite |lagerstremia indyjska 12 Co5 75
Snow”* odm.biata
Prunus x eminens wisnia osobliwa
,Umbraculifera” **

* Tylko w przypadku, gdy donice bedg przenoszone na zime do pomieszczenia.

** Jezeli bedg zimowac¢ na dworze

Materiat rodlinny ma pochodzi¢ ze szkdtek zrzeszonych do Zwigzku Szkdtkarzy Polskich i ma

spetnia¢ zalecenia ZSP, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednim oswiadczeniem szkotkarza.

Minimalne wysokosci roslin oraz parametry i cechy jakosciowe, jakie powinny spetnia¢ rosliny

zostaly podane w Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét.

3.3 Wykonanie nasadzen

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewoéw:

sadzenie drzew i krzewdw lisciastych i iglastych produkowanych w pojemnikach mozna
wykonywac¢ w terminie od 15 marca do 30 listopada (zaleznie od temperatury);

sadzenie drzew i krzewow lisciastych produkowanych w gruncie najlepiej jest wykonywac
wiosng po rozmarznigciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od
wrzesnia do konca pazdziernika;

przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony;

przed wykonaniem nasadzen zaleca sie wykonanie badan gleby, a ich wyniki nalezy
skonsultowa¢ z Inspektorem Nadzoru Zieleni pod katem przeprowadzenia ewentualnych

zabiegow agrotechnicznych przed wykonaniem nasadzen;
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— doty zaprawione w catosci ziemig urodzajng - humusem. Dla krzewow z odkrytg brytg

korzeniowg przewiduje sie wykopanie dotéw o wym. 50x50cm. Zalecana jest zaprawa rowu
w cafosci ziemig kompostowg - humusem, z dodatkiem hydrozelu i nawozu
wielosktadnikowego. Dla drzew zaktada sie wykopanie dotow 70x70cm, zaprawe dotow
ziemig urodzajng — humusem z dodatkiem hydrozelu i nawozu wielosktadnikowego;

— donice z drzewkami wytozyé ok. 10 cm warstwg drenazowg z keramzytu, nastepnie
wypetni¢ humusem z dodatkiem hydrozelu i nawozu wielosktadnikowego; w przypadku, gdy
donice bedg zimowac¢ na dworze ociepli¢ je od srodka 3cm grubosci styropianem;

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 5 cm gfebiej, niz rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc;

— drzewa palikowa¢ na 2-3 paliki;

— wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

— korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac;
podlewac regularnie do pojawienia sie pierwszych przyrostéw;

— po posadzeniu nalezy usungé uszkodzone, nadtamane gatezie;

— rabaty, krzewy i misy drzew wyscidtkowaé korg (warstwa grubosci 5 cm);

— wszystkich nasadzen dokona¢ zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

3.4. Trawniki
Projektuje sie wykonanie wzmocnionych trawnikow z rolki na terenie projektowanego

boiska oraz na placu gtdbwnym na powierzchniach wskazanych na rys. nr Z/1.2

Powierzchnia projektowanego trawnika wzmacnianego z rolki: 860m?

Zastosowa¢ mieszanke traw odpornych na deptanie i susze, z dominacjg odmian gatunkéw —
kostrzewy trzcinowatej (Festuca arundinacea) i zycicy trwatej (Lolium perenne). Sktad gatunkowy:
komponentami darni powinna by¢ kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea) 60% i zycica trwata
(Lolium perenne) 40%, ewentualnie wiechlina tgkowa (Poa pratensis) oraz zycica trwata (Lolium
perenne) w jednakowych proporcjach. Darn powinna by¢ utworzona z 3 odmian wiechliny fgkowej
i 2 odmian zycicy trwatej. Odmiany powinny by¢ dostosowane do warunkow klimatycznych Polski oraz
podwyzszong tolerancije na deptanie. W darni nie powinno by¢ zachwaszczenia roslinami

dwulisciennymi oraz wiechling roczng (Poa annua) i wiechling zwyczajng (Poa trivialis).

Zakladanie trawnika z rolki na terenie ptaskim nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z darniny, gruzu i zanieczyszczen;
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teren nalezy zniwelowac¢ tak aby nie tworzyty sie zastoiska wody, przy czym nie dopuszcza

sie wiekszych spadkow na terenie trawnika niz 3%;

po niwelacji, teren przeznaczony pod zatozenie trawnika nalezy spulchni¢. Dopuszcza sie
uzycie glebogryzarek z wykluczeniem uzycia sprzetdbw mechanicznych w poblizu
istniejgcych drzew;

uzupetni¢ powierzchnie gleby humusem i wyréwnac¢ do poziomu ok.2cm ponizej obrzezy
nawierzchni sgsiadujgcych z trawnikiem;

rozwijac rolki na wilgotnym podtozu (nie moze by¢ suche);

rolki rozktada¢ nachodzgco, zeby pdzniej nie mozna byto rozpoznaé miejsce stykania sie
ze sobg poszczegoélnych pasm. Kanty muszg $cisle do siebie przylegac, zeby nie powstaty
zadne szczeliny ani zachodzenia (naktadania na siebie);

walcowacé trawnik ukosnie do kierunku zakfadania, zeby dobrze przyczepit sie do ziemi,
dzieki temu powierzchnia bedzie réwnomiernie zageszczona,;

unika¢ chodzenia po swiezo roztozonym trawniku.

Projektuje sie uzupetnienie istniejgcego trawnika poprzez dosiew nasion na

powierzchniach,na ktérych ulegt wydeptaniu badZz zniszczeniu podczas przebudowy alejek

parkowych i chodnika przy ul. Putaskiego.

Szacowana powierzchnia do siewu: 5500m?

w tym:

uzupetnienia trawnikéw wzdtuz przebudowanych alejek parkowych: 4840m?

trawnik z siewu w pasie drogowym przy ul. Putaskiego: 400m?

uzupetnienia przedeptow: 260m?

Zastosowa¢ mieszanke traw odpornych na deptanie i susze, z dominacjg odmian gatunkéw —

kostrzewy trzcinowatej Festuca arundinacea i zycicy trwatej Lolium perenne.

Zakladanie trawnika z siewu wzdiuz obrzezy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

teren wzdtuz nawierzchni musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczenh,;

po wykonaniu prac brukarskich, obrzeza od strony zewnetrznej nalezy obsypac ziemig do
wysokosci 2cm ponizej obrzeza, a teren wokoét wymodelowac;

po niwelacji, teren przeznaczony pod zatozenie trawnika nalezy spulchni¢. Dopuszcza sie
uzycie glebogryzarek z wykluczeniem uzycia sprzetébw mechanicznych w poblizu
istniejgcych drzew;

siewu nalezy dokona¢ na terenie wyrobwnanym, recznie zgrabionym i zwatowanym watem

recznym;
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— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemig;

— na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?;
— po wysiewie nasion ziemie nalezy zwatowac;

— do momentu ukorzenienia sie trawy nalezy ,deszczowaé” trawnik.

Pielegnacja trawnikéw obejmuje:

1. koszenie - pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 7cm,
a w przypadku trawnika z rolki, kiedy dobrze wrosnie w podioze, a wiec najwczes$niej po
3 tygodniach od momentu jej utozenia. Nastepne koszenia powinny odbywacC sie w takich
odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-
12 cm. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (pierwsza potowa pazdziernika). Nalezy je
wykonac na wysokos¢ ok. 4 cm, ale nie mniej niz 2,5 cm. Koszenia nalezy dokonywac tgcznie ze
zgrabieniem i wywozem w dniu koszenia.

2. oczyszczanie trawnikow z wszelkich zanieczyszczen,

3. grabienie wiosenne,

4. grabienie jesienne (z wywozem lisci),

5. nawozenie (co 2 miesigce, nawozami wielosktadnikowymi, przy jednoczesnym badaniu Ph
gruntu). Wiosng trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagg azotu, od potowy lata nalezy
ograniczy¢ azot, zwiekszaé dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawozenie powinno zawierac tylko
potas i fosfor, wykonaé je nalezy nie p6zniej niz do potowy sierpnia;

6. napowietrzanie i wertykulacja darni,

7. dosiew trawy w miejscach wolnych od trawy,

8. odchwaszczanie (poprzez uzycie opryskéw przeciw roslinom dwulisciennym).

3.5. Pielegnacja drzew i krzewéw

Pielegnacja drzew i krzewéw obejmuje:

1. podlewanie (podlewaé nalezy wowczas, gdy przez 7 dni nastepujgcych po sobie nie wystgpity
opady deszczu),

2. nawozenie - co 2 miesigce, nawozami wieloskfadnikowymi dobranymi po wynikach badania
gruntu, w tym pH, nawozem o spowolnionym uwalnianiu sktadnikow pokarmowych.

3. uzupetnianie korg rabat,

. odchwaszczanie,

. usuwanie odrostéw korzeniowych ,dzikich” pedow,

. poprawa stabilizacji palikowania drzew,

N OO o b

. ciecia formujagce i pielegnacyjne (przycinanie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi)
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7. monitoring wystepowania szkodnikéw i choréb oraz ich eliminacja,

8. uzupetnianie nasadzen, ktore nie przyjety sie,

9. opryski prewencyjne,

10. przycinanie uschnietych kwiatostanéw (w tym przedwitéw réz w celu kontynuacji zawigzywania
nowych pgkdéw)

11. zabezpieczenie na zime roslin mogacych przemarzac (w tym réz i mahonii)

12. donice z lagerstremig przenosi¢ na zime do widnego pomieszczenia o temp. 0-10°C, w tym

czasie umiarkowanie podlewac.

Pielegnacja zywoptotu z bukszpanu:

— ciecie: pierwszy raz wykonujemy ciecie bukszpanu po posadzeniu, gdy widac, ze rosliny sie
przyjety (jezeli byly sadzone pdéznym latem — zrobi¢ to dopiero w marcu nastepnego roku).
W kolejnych latach zywoptot z bukszpanu nalezy cig¢ w lipcu lub sierpniu, gdy pedy
przestajg rosngc, albo wczesng wiosng, gdy nie grozg juz przymrozki. Jezeli dwa ciecia w
sezonie nie wystarczajg, by utrzymac zamierzony ksztatt Zywoptotu, mozna cig¢ czesciej.

— nawozenie: zywoptot z bukszpanu nawozimy trzykrotnie w ciggu roku (na przetomie marca i
kwietnia, w czerwcu i pod koniec lipca) — najlepiej kompostem z dodatkiem maczki kostne;.
Mozna tez do zywoptotu z bukszpanu zastosowa¢ nawoz wolno dziatajgcy i zasili¢ rosliny
raz — wiosnag;

— podlewanie: zaraz po posadzeniu roslin obficie nawilzyé wokét nich glebe, pdzniej
podlewaé w czasie suchej wiosny i zimg w okresach bezmroznych, bo wtasnie wtedy

roslinom grozi przesuszenie.

4. UWAGI KONCOWE

— Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
~Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot” oraz przy zachowaniu przepiséw BHP
oraz pod bezposrednim nadzorem osob uprawnionych,

— Teren na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0so6b trzecich,

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg podmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$é z postanowieniami
odpowiednich norm.

— Wszystkie czedci dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$¢, czesci rysunkowa i opisowa
wzajemnie sie uzupetniaja. Przedmiar robodt nalezy traktowaC jako opracowanie

pomocnicze do wyliczenia kosztéw inwestycji.
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Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé z uzgodnieniami oraz opracowaniem

branzowym. W razie jakichkolwiek niezgodnosci nalezy powiadomi¢ projektanta. W razie
watpliwosci dotyczacej przyjetych rozwigzan projektowych nalezy skontaktowaé sie z
Projektantem

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymagajgcych zmian w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ nadzor autorski,

Przed przystgpieniem do roboét nalezy usungé lub skutecznie zabezpieczy¢é wszystkie
urzadzenia i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu
robot

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest

niedozwolone.
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